
Máxima efi cacia 
en el reconocimiento 
de monedas

T15
SELECTORES



CAPACIDAD 
ÓPTIMA DE 

CONFIGURACIÓN

SISTEMAS 
ANTIFRAUDE

ADAPTABILIDAD 
A DIFERENTES 
PROTOCOLOS

SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS
• Selector de gama alta, ideal para máquinas recreativas 

con premio y vending en general.
• Formato estándar de 3,5” con rechazo y aceptación en 

la parte inferior del selector.
• Cuenta con doble sensor magnético en distintas fases 

para la obtención de todos los datos de aleación y 
magnetismo.
• Los sensores de aleación y dureza y tres sensores 

infrarrojos que analizan el diámetro garantizan la 
mayor precisión en el reconocimiento.
• Cuenta con dos importantes medidas antifraude, 

como son el antihilo en la entrada del selector y los 
infrarrojos de detección de salida de moneda.
• A través de PC puede programarse la calibración, 

nuevas monedas, códigos de moneda, modos 
de funcionamiento, como validador, totalizador 
(opcional) o CCTalk.
• Agrupación de monedas en grupos seleccionables 

por microinterruptores (ejemplo: Suiza y euro o solo 
Suiza o solo euro).

ACCESORIOS
• Separador de monedas de 5 vías con o sin canal de 

guiado de monedas.
• Escudo frontal con botón de recuperación y cajetín de 

devolución.

Ctra. Marcilla km 2 
31350 PERALTA. Navarra SPAIN
Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20
www.jofemarvending.com

El modelo Jofemar T15 es el más práctico, fi able y seguro del mercado en reconocimiento de 
moneda. Cuenta con la tecnología más avanzada, como doble sensor magnético, sensores de 
aleación y dureza y sensores infrarrojos que garantizan la mayor precisión durante el proceso. 

I N N O V A C I Ó N  T E C N O L Ó G I C A    •  F I A B I L I D A D   •  T E C N O L O G Í A  1 0 0 %  J O F E M A R

Detalle de
conectores

T15

Monedas aceptadas 24

Diámetro aceptado 16-32 mm

Espesor aceptado 1-3,2 mm

Compatibilidad Juego / CCTalk / Validador 
clásico / Máquina vending / 

Recreativo



Máxima efi cacia 
en el reconocimiento 
y aceptación de 
monedas

T15 dual
SELECTORES



CAPACIDAD 
ÓPTIMA DE 

CONFIGURACIÓN

SISTEMAS 
ANTIFRAUDE

ADAPTABILIDAD 
A DIFERENTES 
PROTOCOLOS

SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS
• Selector de gama alta, ideal para máquinas recreativas 

tipo B. 
• Formato estándar de 3,5” con rechazo y aceptación en 

la parte inferior del selector.
• Selección, por medio de un microinterruptor, del 

protocolo de funcionamiento (Paralelo o CCTalk). 
• Cuenta con doble sensor magnético en distintas fases 

para la obtención de todos los datos de aleación y 
magnetismo.
• Sensores de aleación y dureza y tres sensores 

infrarrojos que analizan el diámetro garantizan la 
mayor precisión en el reconocimiento.
• Cuenta con dos importantes medidas antifraude, 

como son el antihilo en la entrada del selector y los 
infrarrojos de detección de salida de moneda.
• A través de PC puede programarse la calibración 

elegida, nuevas monedas, códigos de funcionamiento, 
etc.

ACCESORIOS
• Separador de monedas de 5 vías con o sin canal de 

guiado de monedas.
• Escudo frontal con botón de recuperación y cajetín de 

devolución.

Ctra. Marcilla km 2 
31350 PERALTA. Navarra SPAIN
Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20
www.jofemarvending.com

El modelo T15 de Jofemar es el más práctico, fi able y seguro del mercado en reconocimiento y 
aceptación de monedas. Desarrollado íntegramente por Jofemar, incorpora la tecnología más 
avanzada, como doble sensor magnético, sensores de aleación y dureza y sensores infrarrojos 
que garantizan la mayor precisión durante el proceso. 

La versión T15 Dual es compatible con los estándares Paralelo y CCTalk (los más habituales 
en máquinas recreativas) e incorpora una solución muy práctica para realizar el cambio sin 
necesidad de herramientas, únicamente subiendo o bajando un microinterruptor. 

I N N O V A C I Ó N  T E C N O L Ó G I C A    •  F I A B I L I D A D   •  T E C N O L O G Í A  1 0 0 %  J O F E M A R

T15 dual

Monedas aceptadas 24

Diámetro aceptado 16-32 mm

Espesor aceptado 1-3,2 mm

Protocolos Paralelo / CCTalk



Selectores de 
bajo consumo

T22/21
SELECTORES



CAPACIDAD 
ÓPTIMA DE 

CONFIGURACIÓN

SISTEMAS 
ANTIFRAUDE

ADAPTABILIDAD 
A DIFERENTES 
PROTOCOLOS

SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS
• Formato estándar de 3,5” con rechazo y aceptación en 

la parte inferior del selector.
• Sensores de diámetro, aleación y antiplomo que 

proporcionan un análisis fi able y preciso.
· Medidas de seguridad: antihilo en la entrada del 

selector e infrarrojos de detección de salida. 

• T21: selector para máquinas vending sin conexión 
a red alimentadas por batería con opciones de 
funcionamiento como validador o totalizador; 
programación del modo de funcionamiento, 
opciones, códigos de moneda y programación de 
nuevas monedas a través de PC o microinterruptores.
• T22: selector especialmente diseñado para la telefonía 

pública, reprogramación de opciones a través de línea 
telefónica, calibración y programación de nuevas 
monedas a través de PC. 

Ctra. Marcilla km 2 
31350 PERALTA. Navarra SPAIN
Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20
www.jofemarvending.com

Los modelos T21 y T22 de Jofemar son los más adecuados para aplicar en telefonía y en 
máquinas sin conexión a red que requieran los mejores estándares de bajo consumo. 
Desarrollados íntegramente por Jofemar, incorporan la tecnología más avanzada, como los 
sensores de diámetro, aleación y antiplomo que garantizan la mayor precisión durante el 
proceso. 

Además, disponen de los últimos avances antifraude, como antihilo en la entrada del selector e 
infrarrojos de detección de salida. 

I N N O V A C I Ó N  T E C N O L Ó G I C A    •  F I A B I L I D A D   •  T E C N O L O G Í A  1 0 0 %  J O F E M A R

T21 T22

Monedas aceptadas 24 32

Diámetro aceptado 16-31,5 mm

Espesor aceptado 1-3,2 mm

Aplicación Teléfono, Codic, Billares, Smint, Stilo V (en ge-
neral, máquinas que funcionan con batería).

Teléfonos públicos alimentados por la 
misma línea telefónica y máquinas que 

funcionan con batería.

Voltaje 7,5 Vdc a 12 Vdc Pin1: +5VDC +/-5%
Pin10: de +7,5 VDC a +10,5 VDC

Pin 2: Masa



Máxima efi cacia 
en el reconocimiento 
de monedas

T40/41
SELECTORES



CAPACIDAD 
ÓPTIMA DE 

CONFIGURACIÓN

SISTEMAS 
ANTIFRAUDE

ADAPTABILIDAD 
A DIFERENTES 
PROTOCOLOS

SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS
• Formato estándar de 3,5”

T40. Canal de rechazo frontal y canal de 
aceptación en la parte inferior.
T41. Canales de rechazo y aceptación en la parte 
inferior. 

• Sensores de diámetro, aleación y antiplomo que 
proporcionan un análisis fi able y preciso.
• Incluye sensores de salida de moneda en el canal de 

aceptación para garantizar que la moneda ha salido 
del selector antes de ser validada.
• Presenta dos opciones electrónicas de 

funcionamiento: validador (clásico, vending…) o 
totalizador (de impulsos, temporizador…).
• A través de PC puede programarse la calibración, 

nuevas monedas, códigos de moneda y modos de 
funcionamiento.
• Control para un display de cuatro dígitos en la opción 

totalizador/temporizador. 

ACCESORIOS
• Escudo frontal con botón de recuperación.

Ctra. Marcilla km 2 
31350 PERALTA. Navarra SPAIN
Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20
www.jofemarvending.com

Los modelos Jofemar T40 y T41 son los más utilizados para pequeñas máquinas de café, 
máquinas recreativas sin premio y todo tipo de dispositivos en los que se requiera un control 
de los servicios al público previo pago. 

I N N O V A C I Ó N  T E C N O L Ó G I C A    •  F I A B I L I D A D   •  T E C N O L O G Í A  1 0 0 %  J O F E M A R

T40/41

Monedas aceptadas 32

Diámetro aceptado 16-31,5 mm

Espesor aceptado 1-3,2 mm

Aplicación Validador clásico, de juego y 
PC o totalizador de impulsos, 

vending o temporizador

Voltaje 12-24 VDC


